PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi Lipkowo nr G141029N na dziatkach o nr 59/2, 40/1, 44/3, 41/15, 39, 42, 38 obreb 0015
Lesk.

ADRES INWESTYCJI :  Gmina Olecko, dziatki nr 59/2, 40/1, 44/3, 41/15, 39, 42, 38 obreb 0015 Lesk.

INWESTOR : Gmina Olecko,

ADRES INWESTORA Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Aktualizacja na bazie kosztorysu Jednoski projektowej - Andrzej Ostrowski (Drogowa)
Poziom cen

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEMIAR_Lipkowo TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1] 1.1.1-1.3.13 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00 0.00%
1.1 1.1.1-1.1.3 |Roboty przygotowawcze i roboty towarzy- 0.00 0.00%
szgce
1.2] 1.2.1-1.2.1 |Zabezpieczenie infrstruktury podziemnej 0.00 0.00%
1.3] 1.3.1 - 1.3.13 |Wycinka drzew i nasadzenia 0.00 0.00%
2| 211-2.1.2 |ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00%
2.1 2.1.1-2.1.2 |Roboty ziemne 0.00 0.00%
3| 3.1.1-3.5.2 |PODBUDOWY 0.00 0.00%
3.1] 3.1.1-3.1.3 |Podbudowa pod droge i zjazdy 0.00 0.00%
3.2| 3.2.1-3.2.3 |Podbudowa pod skrzyzowaniem z DW 0.00 0.00%
655
3.3] 3.3.1-3.3.1 |Podbudowa pod poszerzenia drogi 0.00 0.00%
3.4| 3.4.1-3.4.2 |Oczyszczenie i skropienie warstw kons- 0.00 0.00%
trukcyjnych pod skrzyzowanie z DW nr
655
3.5/ 3.5.1-3.5.2 |Oczyszczenie i skropienie warstw kons- 0.00 0.00%
trukcyjnych pod droge i zjazdy
4| 4.1.1-4.2.3 |INAWIERZCHNIE 0.00 0.00%
4.1] 4.1.1-4.1.4 |Nawierzchnia skrzyzowania z DW nr 655 0.00 0.00%
4.2| 4.21-4.2.3 |Nawierzchnia drogi i zjazdéw (alternatyw- 0.00 0.00%
nie z betonu cementowego C 30/37);
5.1.1-5.2.5 |ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00 0.00%
5.1] 5.1.1-5.1.1 |Wykonanie pobocza 0.00 0.00%
5.2] 5.2.1-5.2.5 |Wbudowanie przepustéw 0.00 0.00%
6| 6.1.1-6.3.1 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RU- 0.00 0.00%
CHU
6.1] 6.1.1-6.1.1 |Oznakowanie poziome 0.00 0.00%
6.2| 6.2.1-6.2.4 |Oznakowanie pionowe 0.00 0.00%
6.3| 6.3.1-6.3.1 |Bariery ochronne stalowe 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 3593
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Budowa drogi gminnej nr G141029N w miejscowosci Lipkowo , gmina Oleckona dziatkach o nr 59/2, 40/1, 44/3, 41/15, 39, 42,
38 obreb 0015 Lesk.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty przygotowawcze i roboty towarzyszace
1.1.1|KNR-W 2-01 |Otworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych km
0113-03
1.951 km 1.951
RAZEM 1.951
1.1.2|ZRE 20 Sporzadzenie inwentarycacji powykonawczej kpl
0007-01
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.1.3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggo- |szt
1406-04 we
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Zabezpieczenie infrstruktury podziemnej
1.2.1|KNNR 5 Rura ochronna dwudzielna fi 110mm do 160mm m
0113-01
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
1.3 Wycinka drzew i nasadzenia
1.3.1|SEK 601 Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu podnosni- szt
0303-01 ka montazowego, drzewa Fi 10-15 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3.2|SEK 601 Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu podnosni- szt
0303-02 ka montazowego, drzewa Fi 16-25 cm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.3.3|SEK 601 Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu podnosni- szt
0303-04 ka montazowego, drzewa Fi 36-45 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3.4|SEK 601 Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu podnosni- szt
0303-05 ka montazowego, drzewa Fi 46-55 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3.5|SEK 601 Mechaniczne $cinanie drzew w warunkach utrudnionych przy uzyciu podnosni- szt
0303-06 ka montazowego, drzewa Fi 56-65 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3.6|KNR-W 2-01 |Wywozenie na odlegtosé do 2 km dtuzyc mp
0110-01
6 mp 6.000
RAZEM 6.000
1.3.7|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm szt
0105-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3.8|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm szt
0105-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.3.9|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi 36-45 cm szt
0105-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3.1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi 46-55 cm szt
0/0105-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3.1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi 56-65 cm szt
1/0105-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3.1|KNR-W 2-01 |Wywozenie na odlegtos¢ do 2 km karpiny mp
2|0110-02
30 mp 30.000
RAZEM 30.000
1.3.1|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
3/0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 3593




PRZEMIAR_Lipkowo OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.1.1|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane mechanicznie m3
0220-07
670 m3 670.000
RAZEM 670.000
2.1.2|KNR 2-11 Transport lgdowy materiatéw na odlegto$é do 6 km t
1103-0302
1139 t 1139.000
RAZEM 1139.000
3 PODBUDOWY
3.1 Podbudowa pod droge i zjazdy
3.1.1|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
0103-0302 |drogi i zjazdéw, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec sta-
tyczny
13755 m?2 13755.000
RAZEM 13755.000
3.1.2|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z pospétki nad wbudowanym przepustem, zageszczenie |m?2
0104-05 mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm (docelowo 90 cm)
Krotnos¢ = 9
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
3.1.3|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, warstwa dolna, po uwatowaniu |[m2
0204-03 20 cm (docelowo 10 cm) - droga i zjazdy
Krotnos¢ = 0.5
12985 m?2 12985.000
RAZEM 12985.000
3.2 Podbudowa pod skrzyzowaniem z DW 655
3.2.1|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
0103-0302 |drogi i zjazdéw, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec sta-
tyczny
141 m?2 141.000
RAZEM 141.000
3.2.2|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z pospoétki nad wbudowanym przepustem, zageszczenie |m?2
0104-05 mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm (docelowo 30 cm)
138 m?2 138.000
RAZEM 138.000
3.2.3|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, warstwa dolna, po uwatowaniu |[m2
0204-03 20 cm (docelowo 30 cm) - droga i zjazdy
Krotnos¢ = 1.5
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
3.3 Podbudowa pod poszerzenia drogi
3.3.1|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, warstwa dolna, po uwatowaniu |[m2
0204-03 20 cm (docelowo 30 cm) - droga
Krotnos¢ = 1.5
1952 m?2 1952.000
RAZEM 1952.000
3.4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod skrzyzowanie z DW nr 655
3.4.1|AT 3 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod warst-|m?2
02 we wigzacg, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
3.4.2|AT 3 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod warst-|m?2
02 we $cieralng, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3.5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod droge i zjazdy
3.5.1|AT 3 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno pod warst-|m?2
02 we wigzacg, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10388 m?2 10388.000
RAZEM 10388.000
3.5.2|AT 3 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno pod warst-|m?2
02 we Scieralng, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10061 m?2 10061.000
RAZEM 10061.000
4 NAWIERZCHNIE
41 Nawierzchnia skrzyzowania z DW nr 655
4.1.1|KNKRB 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wigzaca asfaltowa, gr. 4 |[m2
0306-0101 |cm
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
4.1.2|KNKRB 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W, kazdy nast. 1 cm warstwy m2
0306-0202 |Krotnos$¢ = 3
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
4.1.3|KNKRB 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna asfaltowa, gr. 4 |[m2
0306-0101 |cm
100 m?2 100.000
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RAZEM 100.000
4.1.4|KNKRB 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, kazdy nast. 1 cm warstwy m2
0306-0202
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
4.2 Nawierzchnia drogi i zjazdow (alternatywnie z betonu cementowego C 30/37);
4.2.1/KNKRB 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wigzaca asfaltowa, gr. 4 |m2
0306-0101 |cm
10388 m?2 10388.000
RAZEM 10388.000
4.2.2|KNKRB 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, kazdy nast. 1 cm warstwy m2
0306-0202 |Krotnos¢ = 2
10388 m?2 10388.000
RAZEM 10388.000
4.2.3|KNKRB 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna asfaltowa, gr. 4 |[m2
0306-0101 |cm
10061 m?2 10061.000
RAZEM 10061.000
ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Wykonanie pobocza
5.1.1|KNNR 6 Wykonanie pobocza z kruszywa niezwiazanego C50/30, grubo$é warstwy po  |m?2
0202-05 zageszczeniu 10 cm
2855 m?2 2855.000
RAZEM 2855.000
5.2 Wbudowanie przepustéw
5.2.1|KNNR 6 Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z kruszywa tamanego m3
0605-01
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
5.2.2|KNNR 6 Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku m3
0605-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
5.2.3|KNR-W 2-18 |Rrzepusty z rur typu HDPE, Fi 400 mm (8,5m + 6,5m) m
0408-06
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5.2.4|KNR 2-31 Przepusty rurowe, $cianki czotowe dla rur Fi 400 mm szt
0605-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.2.5|KNR 2-31 Przepusty rurowe, $cianki czotowe dla rur Fi 400 mm z bloczkéw betonowych |szt
0605-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 Oznakowanie poziome
6.1.1|KNNR 6 Oznakowanie poziome m2
0705-06
3.25 m?2 3.250
RAZEM 3.250
6.2 Oznakowanie pionowe
6.2.1|KNR 2-31 Wkopanie stupkéw stalowych do znakéw drogowych m
0401-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6.2.2|KNNR 6 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o szt
0702-0101  |$rednicy 60,3mm z kotwag
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
6.2.3|KNR 2-02 Betonowanie stupkéw stalowych do znakéw drogowych m3
0201-0101
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
6.2.4|KNNR 6 Ustawienie znakow drogowych odblaskowych Il generaciji, sSredniej wielkosci  |szt
0702-05 na tarczach stalowych obustrinnie ocynkownych z zamocowaniem na ustawio-
nych stupkach z rur stalowych, typu A, B, D, F, T
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
6.3 Bariery ochronne stalowe
6.3.1|KNNRS 6 Montaz barier ochronnych stalowych m
0703-04
32 m 32.000
RAZEM 32.000
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