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PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA
DROGOWA

SKALA RYSUNKU
1:25

NAZWA
INWESTYCJI

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU Przekroje normalne
NUMER

RYSUNKU
7

Projektant
mgr inż. Wojciech Rudzki

DATA OPRACOWANIA
grudzień 2018 r.

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH PROGRES
NOWE SOŁDANY 7
11-500 GIŻYCKO

TEL. 519-612-895
e-mail: progres.ap@wp.pl

Opracował
inż. Paweł Pieńkowski

NUMER UPRAWNIEŃ
WAM/0125/PWOD/10

Gmina Olecko
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

Budowa drogi Lipkowo nr G141029N na działkach o nr 59/2, 40/1, 44/3,
41/15, 39, 42, 38 obręb 0015 Lesk.

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego gr. 10cm

LEGENDA :

- podbudowa z kruszywa niezwiazanego C50/30 gr. 10cm, 30cm

- istniejaca podbudowa żwirowa

- podbudowa z pospółki zagęszczana co 30cm

- fundament z piasku gr. 10cm

- fundament z kruszywa łamanego gr. 20cm

- istniejaca podbudowa


