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Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
w Olsztynie

ul. Dworcowa 60

10-437 Olsztyn

Dotyczy sprawy: Wezwanie W008S.4220.87.2018.ED.1 Budowa budynku inwentarskiego o
obsadzie 44DJP wraz z podziemnymi kanafami na gnojowice o V=700m’, zbiornika na nieczystosci
cieide o poj. V=10,0m° na dziatkach nr 192 i 193, obreb Borawskie pofozonej w miejscowosci
Borawskie, gmina Olecko

Ninigjszym odpowiadam na wezwanie do uzupetnienia brakéw w Karcie
Informacyjnej Przedsigwziecia (pismo znak WO0S.4220.87.2018.ED.1) Uzupeiniono, co
nastepuje:
Poprawiono wyliczenie catkowitej obsady gospodarstwa w przeliczeniu na DJP.
Ponizej wykazano ktore strony Karty Informacyjnej Przedsigwziecia ulegng zmianie.
Wyliczenie ilosci powstajace] gnojowicy oparto na branzowych opracowaniach
techniczno ~ naukowych, dotyczacych hodowli bydta mlecznego. W opracowaniach
tych przyjmuje sie, iz jatowka powyzej 12 m-cy produkuje rocznie ok.12 m®(a nawet
mniej), a warto$¢ 21m®, przyjeta w zataczniku do Rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie szczegoétowych warunkéw i trybu udzielania
pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardow Unii
Europejskiej, jest wartoscig nierzeczywistg. Whiosek taki wyciggnieto m.in. w
opracowaniu Andrzej Dobkowski, Kazimierz Staskiewicz ,Budynki dia bydfa.
Podstawowe wymagania technologiczne i techniczne oraz przykfady rozwigzan”
Wydawnictwo Agrosukces, Warszawa 2008.

Zestawienie pomieszczen projektowanej obory:

- Pomieszczenie m? Posadzki

_0/1 Zlewnia mieka 20,34 | Terakota

0/2 Pomieszczenie techniczne 9,23 | Gres i
0/3 tazienka 3,33 | Gres

0/4 Pomieszczenie biurowe 9.82 |Gres

0/5 Hala udojowa ,Rybia O§¢ 2x4" 46,42 | Posadzka bel/ terakota

0/6 Legowiska, korylarze gnojowe Krowy dojne | 319,72 | Posadzka bet/ maty/ ruszta

0/7 Korytarz paszowy 148,00 | Posadzka bet / gres

0/8 (zolatka 34,30 | Posadzka bel/ maty/ ruszta

0/8 Boks jatdwek pow. 12 m-cy 54,00 ; Posadzka bet/ maty/ ruszta

0/10 Boks zasuszonych 37,93 | Posadzka bel/ maty/ ruszta

0/11 Poroddwka 32,72 | Posadzka bet / plyta stropowa otworowa/

Scidtha
RAZEM m*| 715,81

Uzupetniono — zmieniono zapis w Karcie

9. Uzupetniono - zmieniono zapis w Karcie
Inwestor nie planuje odizolowania projektowanego budynku obory nowymi

6.




nasadzeniami drzew. W granicy dzialki od strony drogi gminnej oraz od strony
dziatki sasiedniej sg istniejace drzewa. Poza tym pomiedzy istniejgcymi budynkami
mieszkalnymi na sgsiednich dziatkach a projektowana oborg znajduja sie istniejace
budynki gospodarcze (sgsiadéw oraz Inwestora). Istniejace drzewa oraz istniejgca
zabudowa zapewni odpowiednia izolacj¢ projektowanego nowego budynku obory,
wiec nie istnieje potrzeba dodatkowego izolowania budynku drzewami.

ZAKRES zmian w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia:

Strona 6 — zmienia sie tres¢ zapisu w pkt. 3.0 TECHNOLOGIA REALIZACII
INWESTYCII

3.0 TECHNOLOGIA REALIZACII INWESTYCJI

Obecnie Inwestor prowadzi hodowle byta mlecznego ¢ obsadzie 24,45 DIP.

W istniejgcych budynkach inwentarskich (na dziatkach nr 192 i 193 bedgcych whasnoscia
Inwestora) chow krow odbywa sie na plytkiej Scidlce. Dojenie odbywa sie w osobnym
istniejgcym budynku. Planowana budowa budynku inwentarskiego, pozwoli na zwiekszenie
obsady w gospodarstwie z obecnych okolo 24,45 DIP do 47,75 DIP. Realizacja
przedsiewzigcia umozliwi zmechanizowanie obstugi zwierzat oraz poprawi warunki
sanitarne. Zmodernizowane obiekty pozwolg na zachowanie wymaganego dobrostanu
dotyczacego wiasciwej wentylacji, oéwietlenia oraz wielkosci i powierzchni kojcow,
stanowisk, korytarzy, pomieszczen sanitarnych oraz spetnienia wymogow ochrony
Srodowiska. Zaprojektowano budynek w technologii szkieletowej, $ciany prefabrykowane.
Technologia hodowli wolnostanowiskowa na rusztach, legowiska wylozone matami
gumowymi. Po wybudowaniu nowej obory krowy, jatéwki cielne oraz jatowki powyzej 12
m-cy zostang przeniesione do nowej obory. W nowej oborze wymiar legowisk 1,2x2,4m i
1,2x2,6m (przyscienne) odpowiadajg minimalnym warunkom podanym w Dz. U. 2017
poz.127 (1,1x2,10m wg Ustawy). Jatdwki od 0,5roku do 1,0roku oraz cieleta nadal beda
hodowane w istniejacych budynkach inwentarskich na phytkie scidtce. W istniejacej oborze
zapewnia sie 9m® powierzchni przy utrzymaniu cielgt w kojcu grupowo, co odpowiada
1,8m° na 1 szt (5 x1,8m*=9,0m?)- zgodnie z Dz. U z 2010 Nr 56 poz.344. W istniejgcej
oborze hodowane tez bedg jatdéwki 0,5-1,0r bez uwiezi na $cidtce, i zapewnia sie 2,2m? na
1 szt co daje 22,0m? powierzchni — zgodnie z Dz.U. 2017 poz.127. Obornik skfadowany
bedzie na istniejacej piycie obornikowej. Cze$é istniejacych budynkéw zostanie
przeznaczona na magazyn pasz, oraz pomieszczenie na padie zwierzeta.

s Strona7
Obsada gospodarstwa w przeliczeniu na DIP
LP GRUPA ZWIERZAT OBSADA DJp X szt. RAZEM DJP
1 Krowy Projektowana 1,00 X 14 14,00 31,00
Istniejaca 1,00 X 17 17,00
2 Jatowki cielne Projektowana 1,60 X 3 3,00 00
Istniejaca 1,00 X 2 2,00 >
3 Cieleta Projektowana 0,15 X 2 0,30 0.75
Istniejgca 0,15 X 3 0,45 ’
4 Jalowki powyzej 1r | Projektowana 0,80 X 6 4,80 8.00
Istniejgca 0,80 X 4 3,20 '
5 Jatdwki od 0,5r-1,0r | Projektowana 0,30 X 4 1,20 3,00
tstniejaca 0,30 X 6 1,80
SUMA DJP| 47,75
Istniejaca obhsada gospodarstwa stan poczatkowy DJP:| 24,45
Obsada projektowana DJP:} 23,30
B Obsada w projektowanym budynku DJP:| 44,00
Docelowa obsada gospodarstwa DJP:| 47,75




Strona 29 ~ zmijeniono obliczenia w tab.8

Tab. 8: Hos¢ Sciekow

Zatozono ze ilos¢ sciekow bedzie tozsama z iloscig zuzycia wody dla pracownikdw i do mycia
zbiornika na mieko. Wartosci przyjeto z Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 nr 8,

poz. 70.)
Zrédto powstawania Norma llosé Hosc Tos¢
sciekow ilosci dobowa roczna
[m3]nal [ m3/d] [ m3/rok ]
jednostke
$cieki sanitarne 0,08m3/d 0,08x2prac 0,16 58,4
(pracownicy)
2 pracownikow
zlewnia mieka 0,3m3/ 1000l/ 0,30*%3/2 0,45 164,25
zbiornik 3000/ mycie
mycie co 48h
Srednia dobowa 0,61
ilo$¢ sciekow
Roczna iloéé 222,65
sciekow
+  Strona 33
Zdanie:

W gospodarstwie o tgcznej obsadzie (po rozbudowie) do 47,45 DIP, prowadzona bedzie
hodowla bydta mlecznego i produkcja mieka.

Powinno brzmiec:

W gospodarstwie o tacznej obsadzie (po rozbudowie) do 47,75 DJIP, prowadzona bedzie
hodowla bydta mlecznego i produkcja mleka.

Strona 38

W Bibliografii nalezy dodaé:

Andrzej Dobkowski, Kazimierz Staskiewicz ,Budynki dfa bydia. Podstawowe wymagania
technologiczne i techniczne oraz przykfady rozwigzan” Wydawnictwo Agrosukces,
Warszawa 2008.

» Strona 9
Zdanie:
Zapotrzebowanie w wode wynosi¢ bedzie 0,16m’/h, dobowe zapotrzebowanie bedzie

wynosic¢ 3,83m°,
Powinno brzmiec:
Zapotrzebowanie w wode wynosi¢ bedzie 0,18m°/h, dobowe zapotrzebowanie bedzie

wynosic 4,30m’,

« Strona 17
Zmieniono ilosci zapotrizebowania na wode

¢ Zapotrzebowanie na wode

Pobor wody z istniejacego przytgcza gminnej sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie w wode
wynosi¢ bedzie 0,18m’/h, dobowe zapotrzebowanie bedzie wynosic 4,30 m®. Woda
uzywana jest na potrzeby:

- socjalno — bytowe,

- utrzymanie czystosci w pomieszczeniach inwentarskich,



- pojenie zwierzat

= Bilans wody:

Do pojenia i utrzymania czystosci w budynkach facznie

- mleczne 2520 I/d
- mleczne do 1,5 roku (w istniejacym) 525 I/d
- jatéwki pow. 1,5r(w istnieigcym) 400 | /d

Razem

3445 I/d = 3,45m?/d

Cele socjalno bytowe (wiasciciel — ok 50s6b)

0,40 m*/d

Zlewnia mieka (utrzymanie czystosci)

0,45 m*/d

Catkowite zapotrzebowanie na wode:

4,30 m*/d

Do wiadomoéci:
— Urzad Gminy Olecko
— PSSE w Olecku
-~ Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Augustowie




