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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Obowiazujace akty prawne

Podstawe prawng sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
naczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U, 2019 pozycja 1839),

— Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz,
U. 2018 poz. 2081),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1396).

1.2. Inwestor

Inwestorem 1 podmiotem prowadzacym instalacje radiokomunikacyjna jest P4 Sp. z o.0., ul, Tasmowa 7,
02-677 Warszawa.

1.3. Elementy inwestycji

Przedmiotowa kwalifikacja przedsiewzigcia dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej: stacja bazowa
telefonii komérkowej operatora P4. Stacja zlokalizowana jest wiezy . Wyposazenie stacji beda stanowié:

— zespot urzadzen nadawczo-odbiorezych oraz transmisyjnych umiejscowionych w szafach systemowych
posadowionych u podstawy wiezy,

— anteny sektorowe

— anteny paraboliczne {radiolinie),

— elementy toréw antenowych.

1.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny, czy zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. 2019 pozycja 1839), rozpatrywana stacja bazowa moze zosta¢ zaliczona de przedsiewzieé
mogacych zawsze lub potencjainie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwziel
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019 pozycja 1839), kazda antena
sektorowa rozpatrywana jest osobno i nie ma wplywu na wynik kwalifikacji innej anteny.

1.5. Podstawy sporzadzenia opracowania

Zrédtami danych o przedsiewzigciu sa nastepujace informacje uzyskane od Inwestora:
— dane lokalizacyjne stacji uzyskane od Inwestora,
— kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej.

2. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Analiza wyst¢epowania miejsc dostepnych dla ludnosci

W sklad analizowanej stacji bazowej wejdg urzadzenia zasilajace, sterujgce | nadawczo-odbiorcze
zlokalizowane w szafach aparaturowych posadowionych u podstawy wiezy oraz anteny sektorowe i anteny
paraboliczne zawieszone na wiezy.

W zwiazku z faktem, ze zapisy Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 20191, w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019 pozycja 1839),
vwzgledniaja jedynie réwnowazng moc promieniowang izotropowo w osi giéwnej wigzki promieniowania
anteny, z wylaczeniem radiolinii, niniejsze opracowanie uwzglednia jedynie anteny sektorowe.
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Planowana konfiguracja anten w odniesieniu do miejsc dostepnych dla ludnoscei:
Tabela J.Minimalne pochylenie wiazek anten sektorowych (tilt minimalny):

[m.n.p.t.] [ [m]
5 59,0 Al 0 | 1000SEIRP<2000 70 59,0
130 58,0 B1 0 | 1000<EIRP<2000 70 59,0
250 54,0 1 0 | 1000SEIRP<2000 70 51,0 59,0

Tabela 2. Maksymalne pochylenie wigzek anten sektorowych (tilt maksymainy):

¢ [m.n.pt] [1 Wi [m} [m] fm]
5 59,0 At 6 | 1000SEIRP<2000 70 518
130 59,0 B1 6 | 1000SEIRP<2000 70 518
250 59,0 C1 6__| 1000<EIRP<2000 70 438 518

Dia zachowania deklarowanej wartosci EIRP Inwestor przyjmie odpowiednie parametry jak:
s  Moce nadajnika pojedynczej anteny
o Zysk energetyczny
e Thimienie (dlugosé feeder’ow)
s Thmienia wiraceniowe zlaczy
Wyniki analizy przedstawione zostaly w dalszej czesci opracowania w formie graficzne;.

Wszystkie rysunki sg wykonane w skali, uwzgledniaja uksztaltowanie terenu oraz pokazuja odleglosé
pomigdzy miejscami dostepnymi dla ludnosci (poziom terenu, poziom dachu budynkow) i osia gféwna wigzki
promieniowania anten. Rysunek | zawiera widok w plaszczyZnie poziomej z mapg sytuacyjno-wysokosciows z
naniesionymi osiami gléwnej wigzki promieniowania anten, natomiast kolejne rysunki obrazuja widok w
plaszczyinie pionowej, na ktérych widoczne ss wyznaczone dopuszeczalne pochylenia gléwne] wiazki
promieniowanta anteny w danym przedziale mocy EIRP.

Uksztaltowanie terenu i jego zabudowa, ujete w opracowaniu odzwierciedlaja stan na dzien opracowania
analizy kwalifikacyinej.

2.2. Analiza i ocena mozliwych zagrozen dla ebszaréw Natura 2000

Lokalizacja omawianej stacii bazowej jak i zasieg jej oddzialywania nie leza bezposrednio na obszarze
Natura 2000.

Planowana budowa stacji bazowej na etapie realizacji i eksploatacji nie bedzie oddzialywal na
jakiekolwiek obszary chronione Natura 2000 i na obiekty ochrony, dla ktérych zostaly one utworzone.

3. INTERPRETACJA WYNIKOW

Obliczenia dotyczace niniejszej kwalifikacji przedsiewzigcta oparte sa Rozporzadzeniu Rady Ministréow z
dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na drodowisko (tekst
jednolity Dz. U. 2019 pozycja 1839).

Na podstawie §2 ust. 1 pkt 7 i §3 wust. 1 pkt 8§ rozporzadzenia, kwalifikacji instalacji
radiokomunikacyjnych, radienawigacyjnych i radiolokacyjnych, z wylaczeniem radiolinii, do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko dokonuje sig biorac pod uwage dwa parametry:

- EIRP - réownowazna moc promieniowang izotropowo, wyznaczang dla pojedynczej anteny,

- polozenie miejsc dostepnych dla ludnoéci znajdujgcych sie w okreslonej odlegloéci od $rodka

elektrycznego, w osi glownej wiazki promieniowania danej anteny.
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Powyzsze rozporzadzenie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(zgodnie z § 2 ust. | pkt 7) kwalifikuje instalacje radiokomunikacyjne, z wylaczeniem radiolinii, emitujace pola
elektromagnetyczne o czgstotliwosciach od 0,03MHz do 300GHz, w ktérych réwnowazna moc promieniowana
izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a)
b}
c)
d)

nie mniej niz 2 000 W, a miejsca dostgpne dla fudnesci znajdujg sie w odleglodci nie wiekszej niz 100m
od srodka elektrycznego, w osi glownej wigzki promieniowania tej anteny,

nie mniej niz 5 000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoséci znajduja sie w odleglosci nie wigkszej niz 150m
od srodka elekirycznego, w osi glownej wiazki promieniowania tej anteny,

nie mniej piz 10 000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajduja sie w odleglosei nie wigkszej niz
200m od srodka elektrycznego, w osi gléwnej wigzki promieniowania tej anteny,

nie mniej niz 20 000 W.

przy czym réwnowazng moc promieniowang izotropowo wyznacza si¢ dla pojedynczej anteny takze w
przypadku, gdy na terenie tego zakladu lub obiektu znajduje si¢ realizowana lub zrealizowana inna instalacja
radiokomunikacyjna.

Natomiast do przedsigwzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywad na Srodowiskoe (zgodnie z § 3
ust. 1 pkt 8} kwalifikowane sy instalacje radiokomunikacyine, z wylaczeniem radiolinii, emitujace pola
clektromagnetyczne o czestotliwosciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w ktérych réwnowazna moc
promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a)
b)
c)
d)
e}
f)

g)

nie mniej niz 15 W, a micjsca dostepne dla ludnosci znajduja si¢ w odleglosci nie wiekszej niz 5Sm od
srodka elekirycznego, w osi glownej wiazki promieniowania tej anteny,

nie mniej niz 100 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajduja si¢ w odlegloéci nie wigkszej niz 20m od
srodka elektrycznego, w osi gléwnej wiazki promieniowania tej anteny,

nie mniej niz 500 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajdujg si¢ w odleglosci nie wickszej niz 40m od
srodka elekirycznego, w osi glownej wiazki promieniowania tej anteny,

nie mniej niz 1000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajduja sic w odleglosei nie wigkszej niz 70m
od srodka elekirycznego, w osi gléwnej wigzki promieniowania tej anteny,

nie mniej niz 2000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajduja sie w odlegiosci nie wigkszej niz 150m
i nie mniejszej niz 100 m od srodka elektrycznego, w osi glownej wiazki promieniowania tej anteny,

nie mniej niz 5600 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajduja sie w odleglosci nie wickszej niz 200m
i nie mniejszej niz 150 m od srodka elektrycznego, w osi gléwnej wigzki promieniowania tej anteny,
nie mniej niz 10000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajduja si¢ w odleglosci nie wigkszej niz 300
m i nie mniejszej niz 200 m od srodka elektrycznego, w osi glownej wigzki promieniowania tej anteny.

przy czym réwnowazng moc promieniowana izotropowoe wyznacza si¢ dla pojedynczej anteny takze w
przypadku, gdy na terenie tego zakladu lub obiektu znajduje sie realizowana lub zrealizowana inna instalacja
radiokomunikacyjna.

3.1. Definicje uzytych pojeé

Ponizej przedstawiono definicje terminéw wzytych w rozporzadzeniu:

pole elektromagnetyczne — zgodnie z art. 3 pkt 18 ustawy Prawo ochrony érodowiska, ilekroé w
ustawie jest mowa o polach elektromagnetycznych - rozumie si¢ przez to pola elektryczne,
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o czgstotliwosciach od 0 Hz do 300 GHz.”;

antena — urzgdzenie przeznaczone do wypromieniowania lub odbioru energii fali elektromagnetycznej,
wg.: PN-80/T-01012:1980 Stownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i okreslenia;
charakterysiyka promieniowania anteny — zamknieta powierzchnia , w ogélnym przypadku zlozona z
kilku powlok réinej postaci, przy czym odleglosé punktéw tej powierzchni od srodka ukladu
wspolrzednych obrazuje przestrzenny rozklad natezenia pola elektrycznego lub gestosci mocy
(charakterystyka promieniowania mocy) w obszarze pola dalekiego, odniesiony wzgledem wartosci
maksymalnej, wg.: PN- 80/T-01012:1980 Stownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i okreslenia;
réwnowazna moc promieniowana izolropowo ~ zastgpeza moc promieniowana {ERP) -~ iloczyn mocy
doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny. Zysk energetyczny anteny moze by¢
odniesiony do anteny izotropowej, méwi si¢ wowczas o zastgpczej mocy promieniowanej izotropowo,
wg.: (EIRP) PN-80/T-01012:1980 Stownictwo telekomunikacyijne. Anteny. Nazwy i okreslenia; w
przypadkach gdy antena jest zbudowana z wigcej niz jednego systemu nadawczego przyjmuje sie sume
réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo systemow jako EIRP anteny:

antena izotropowa, Zrédlo izotropowe — hipotetyczna antena promieniujaca réwnomiernie w pelnym
kacie brylowym, wg.: PN-80/T-01012:1980 Slownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i
okreslenia;
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- Srodek elekiryezny antfeny - miejsce, bedace srodkiem ukfadu wspotrzednych, wzgledem ktérego
wyznaczono charakterystyka promieniowania anteny;

- kierunek wigzki gldwnej promieniowania anteny — wiazka glowna (charakterystyki promieniowania) —
wigzka zawierajaca kierunek maksymalnego promieniowania, wg.: PN-80/T-01012:1980 Stownictwo
telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i okreslenia;

- migjsca dostgpne dla ludnosci — wszelkie miejsca, za wyjatkiem miejsc do ktérych dostep ludnosci jest
zabroniony lub niemozliwy bez uzycia sprzetu technicznego ustalone wg istniejgcego stanu
zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci;

- 05 wiqzki glownej promieniowania anteny — linia poprowadzona wzdluz kierunku wigzki gléwnej
promieniowania anteny;

- odleglos¢ miejsc dostepnyeh dla Iudnosci od srodka elektrveznego amteny — odcinek prostej, ktdry
wyznacza sig wzdluz osi gléwnej wiazki promieniowania anteny uwzgledniajac azymut i pochylenie tej
osi; okreslenia odlegtodci dokonuje si¢ dla istniejacego stanu zagospodarowania otoczenia instalacii,

W wyniku przeprowadzonych obliczeft i wykonanych rysunkéw ocenia sig, ze dla wytyczonych
w opracowaniu maksymalnych pochylenn osi gléwnych wiazek promieniowania anten
przedstawionych w tabeli 1 miejsca dostgpne dla ludnosci wystepujg poza osiami gléwnych wigzek
promieniowania anten sektorowych, w przedziale odleglosci wyznaczonych na podstawie
Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgeo
oddzialywad na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U 2019 pozycja 1839).

3.2. Interpretacja przepisow

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 71 § 3 ust. | pkt 8 rozporzadzenia kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnych,
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, z wylaczeniem radiolinii, do grupy przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na sredowisko dokonuje sig, biorac pod uwage:

— réwnowazng moc promieniowang izotropowo (EIRP) wyznaczong dla pojedynczej anteny,

- odleglos¢ érodka elektrycznego tej anteny od miejsc dostepnych dla ludnosci,

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, ze przywolane wyzej przepisy jako wartos¢ stuzaca kwalifikacji wskazuja
Jedynie rdwnowaizng moc promieniowana izotropowo dla konkretnej anteny, nie odnoszac si¢ do
ksztaltowanego w jej otoczeniu nate¢zenia pola elektromagnetycznego. Ponadto informuje, ze odleglosé
migjsc dostegpnych dla ludnosci od srodka elektrycznego anteny, czyli od miejsca bedacego s$rodkiem uktadu
wspdlrzednych, wzgledem, ktérego wyznaczono charakterystyke promieniowania anteny, to odcinek proste;,
ktéra wyznacza si¢ w osi gtéwnej wiazki promieniowania anteny. Przy wyznaczaniu przedmiotowej odleglosci
nalezy uwzgledni¢ zaréwno kierunek (azymut) gléwnej wigzki promieniowania anteny, jak i jej pochylenie (tilt).
Tym samym kluczowa kwestig przy kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i
radiolokacyjnych jest zidentyfikowanie, czy w odleglosciach wskazanych przepisami rozporzadzenia w
linii prowadzonej w wigzce promieniowania wystepuja miejsca dostepne dla ludzi.

Ponadto zgodnie z powolanymi powyzej przepisami rozporzadzenia réwnowaing moc promieniowang
izotropowo wyznacza si¢ dla pojedynczej anteny nawet w sytuacji, gdy na terenie tego samego zakladu lub
obiektu znajduje si¢ inna realizowana lub zrealizowana instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjra
i radiolokacyjna. Tym samym kazdg anteng traktuje si¢ jako indywidualng instalacje. Skore zatem gdy na
terenie jednego zakladu/obiektu znajduje si¢ wigceej niz jedna anfena i w takiej sytuacji réwnowazna moc
promieniowang izotropowo wyznacza si¢ dla pojedynczej anteny, to nieuprawnionym jest twierdzenie, ze nalezy
dokonywa¢ sumowania mocy anten (superpozycji pol} dla anten i takiego sumarycznego wyznaczania ich mocy,
gdy takie anteny nie znajdujg si¢ na terenie jednego zaktadu/obiektu.

Zgodnie ze wskazanym powyzej stanowiskiem Ministra Srodowiska nalezy podkresli¢, iz podczas prac nad
rozporzadzeniem, przy ustalaniu w tym rozporzgdzeniu odleglosci §rodkéw elektrycznych anten od miejsc
dostepnych dla ludnosci kierowano sie nastepujacymi zasadami:

— dla podanych réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo okreslono odleglosé wystepowania
poél elektromagnetycznych o wartosciach granicznych, zapisanych w rozporzadzeniu ministra
srodowiska z dnia 30 paidziemika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.
Nr 192, poz. 1883),

— uzyskane w powyzszy sposob odleglosci powigkszono, uwzgledniajgc najwigkszy blad metody
obliczeniowej, ktory stosujac zasade ostroznosci, oszacowano na 50%,
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— uzyskane odleglosci zwigkszono dodatkowo ze wzgledu na mozliwoé¢ wystgpowania odbi¢ pél od
naturalnych i sztucznych przeszkéd, takich jak np. sciany budynkow.

4. WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie obliczen przeprowadzonych w niniejszej dokumentacji stwierdza sie, ze dla przedstawionej
konfiguracji anten sektorowych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019, w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019 pozycia
1839), rozpatrywana stacja bazowa nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych zawsze lub mogacych
potencjainie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

Przedsigwzigeie nie osigga progéw wskazanych w w/wym. rozporzadzeniu ( § 2 ust. 1 pkt 7; § 3 ust. 1 pkt
8). wobec tego zostaje uznane za nieniosace ryzyka wystgpienia znaczgcego oddziatywania na $rodowisko,
dlatego tez nie podlega ono koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Ponadto zgodnie z Ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (rekst
Jednolity Dz, U. 2018 pozycja 2081) brak jest koniecznosci wykonania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(art. 74 ust. | pkt I) a takze brak jest konieczno$ci wykonania karty informacyjnej (art. 74 ust. 1 pkt 2 ww
ustawy).

W zwigzku z powyzszym i w my$l art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081), niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o
sredowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.
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. Opracowanie i sprawdzenie:
Stacja bazowa OLC0005B mgr inz, Justyna Szutkowska |

Skala Rysunek przedstawiajacy otoczenie analizowanej

stacji bazowej cbrazujacy brak wystepowania miejsc

1:1000 RyS 1 dostepnych dla ludnoéci w osi gidwnej wiazki

Tem=10m promieniowania anten sektorowych.

Widok w ptaszczyZnie poziomej.
Ak -,

~,




Antena C1; az.2507; wys. zaw 59,0m n.p.L.

0mn.pt

Y

0mn.p.dt.

59.0m

59,0m

pochylenie: 0°
. 70m,

51m

I 5m | 8m

pochylenie: 0°

70m
]

pochylenie; 0°

70m
5

59,0m
Omnpt
. {Opracowanie | sprawdzenie:
Staqa bazowa OLC0005B mgr inz. Justyna Szutkowska

Skala Rysunek przedstawiajacy otoczenie analizowanej WLASCH SUPRO

Rvs.2 stacji bazowej obrazujacy brak wystepowania miejsc )
1:1000 ys. dostepnych dla ludnosci w osi glownej wiazki Justyna Seutkowsks
fem=10m promieniowania anten sektorowych.

Widok w plaszczyznie pionowej.




Antena C1; az.250°; wys. zaw 59,0m n.p.t.

58,0m

Omnpd

N

——
—

48,8m

pochylenie: 6°

70m

T

I

43,8m

8m

§9,0m

Omn.p.t.

pochylenie: 6°

51,8m

Antena A1, az.5°; wys. zaw 59,0m n.p.t. pochylenie:

59.0m

Omn.p.t

60

Stacja bazowa OLC0005B

Opracowanie | sprawdzenie:
mgr inZ. Justyna Szutkowska

Skala
1:1000 | Rys.3

1cm=10m

Rysunek przedstawiajacy otoczenie analizowane]
stacji bazowe] obrazujacy brak wystepowania miejsc
dostepnych dla ludnoéci w osi giéwne} wiazki
promieniowania anten sektorowych.

Widok w ptaszczyZnie pionowej.

WELASCH SUPRO
Justyna Sputkowska




